Equipement haute-pression

Kits de réparation pompes INTERPUMP |

Kits clapets Kit eau chaude Kits haute pression Kits joints HP
6 piéces M Pour 1 piston Pour 3 pistons

R+M Nr. TYP Pour 3 pistons, avec 6 clapets com-  [gy M Nr. TYP R+M Nr. TYP
340001 01 Kit 1 plets. Convient pour les pompesde 34002701  Kit27 20mm | [34001901  Kit19 20 mm
34004301 Kit 43 la série 47. Max. 85 °C 34002801  Kit28 20mm | [34006901  Kit69 20 mm
340062 01 Kit 62 R+M Nr. TYP 34002901  Kit29 22mm | |34008801  Kit88 15 mm
34012301 Kit 123 34022001  Kit 220 20mm | |34008001  Kit80 45mm | | 34009701  Kit97 15mm
340169 01 Kit 169 34022201  Kit222 22mm | [34008201  Kit82 20mm | [34012701  Kit127 18 mm
Kits bouchons de clapets Kits clapets 34009201  Kit92 15mm | | 34014101  Kit 141 18 mm
34009601  Kit96 15mm | 34014801  Kit 148 22 mm
34013001  Kit 130 15mm | 34016001  Kit 160 15mm
! 34013101  Kit 131 18mm | 34016101  Kit 161 18 mm
34016701  Kit 167 18mm | 34017201  Kit172 22 mm
6 pieces. Pour eau chaude. Max. 85 °C 340203 01 Kit 203 22 mm 34017401 Kit 174 16 mm
6 pidces RMNr B 34020501  Kit 205 18mm | 34020201  Kit 202 22 mm

R+MNr. [TYP © 340201 01 Kit 201 Kits vis de piston Pistons céramique

340004 01 Kit4 M24x2x16

Huile spéciale pompes '
34000501 Kit5 M24x2x16 (NK)

Kits joints d’huile

Pour 3 pistons -~

R+M Nr. TYP)
340 006 01 Kit 6 al'unité
Pour 3 pistons 34005401 Kit 54 R+M Nr.

R+M Nr. TYP
34000201 Kit2 22 32 55
34002301 Kit23 20 30 50

Joints pour bouchon de clapet 51040009 25,0 mm 15mm
52040009 37,5mm 15 mm

<> 44040109 375mm 18 mm

34002401 Kit24 22 35 8,0 50040409 40,0 mm 20 mm
34003701 Kit37 32 42 70| |R+MNr. VPE R+M Nr. 47040409 50,0 mm 20 mm
34008301 Kit83 15 24 50/ [150000 1 1 x1l 90384700 M24 2,62 20,24 | |47040509 50,0 mm 22 mm
34015901 Kit159 18 26 6,0| | 1500002 24x 11 90405100 M32 3,53 26,58 | 66040109 54,0 mm 22 mm

Pompes haute-pression, UDOR

Kits de réparation

01 02 03 04 05 06
& 8 = 1 I
Kit clapets Kits joints HP  Kits bagues Jointd'huilea  Piston céramique Vis de piston
Pompes 6 piéces pour 3 pistons  pour 3 pistons  l'unité alunité pour 3 pistons
P R+MNr. R+MNr. R+MNr. R+MNr. R+MNr. R+M Nr. R+M Nr.
150 50 1.450 10,9 CC50/15S 171048 120 171 606 103 171606 112 171606 119 171000 743 171120534 171 606 138
140 42 1450 11,1 CC42/14S 171042 140 171 606 103 171606 112 171606 119 171 000 743 171120534 171 606 106
200 21 1.450 7,9 (CC21/20S 171021 200 171 606 103 171606 110 171606 117 171000 743 171120532 171 606 106
200 26 1.450 9,8 (CC26/20S 171 026 200 171 606 103 171606 110 171606 117 171000 743 171120532 171 606 106
200 30 1.450 11,3 CC30/20S 171030 200 171 606 103 171606 111 171606 118 171000 743 171120533 171 606 106

{ Symboles [P] pression (—)débit (U] vitesse de rotation kilowatt (TYP]type (@ diamétre (O)filetage (@ diamétre intérieur (1] hauteur (=)longueur




