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Car Wash

R+M Nr.
200 320 490

Комплект уплотнителей для вращ. 
соединений ST-320

Комплектно из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом. Область применения: намотчики для шлангов

Вращающиеся соединения Suttner ST-320

Вращающиеся соединения Suttner ST-322

Комплектно из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом.

3/8" IG : 3/8" AG. DN 6.  
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

3/8" IG : 3/8" AG. DN 10.  
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

1/2" IG : 3/8" AG. DN 10.  
Макс. 300 bar / 30 об/мин / 90 °C

1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.  
Макс. 300 bar / 30 об/мин / 90 °C

1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.  
Макс. 300 bar / 30 об/мин / 90 °C

1/4" IG : 1/4" AG. DN 6.  
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

3/8" IG : 3/8" AG. DN 6.  
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr. 
200 320 550 48 мм

R+M Nr. 
200 320 502 48 мм

R+M Nr. 
200 320 500 48 мм

R+M Nr. 
200 322 500 65 мм

R+M Nr. 
200 322 510 65 мм

R+M Nr. 
200 322 520 67 мм

R+M Nr. 
200 322 522 68 мм

Символы   Высота   Вход   Упаковка

 M28 AG. DN 12.  
Для серии R+M 434 - R+M 564.  
Макс. 300 bar / 30 об/мин / 90 °C

Комплект уплотнителей для вращ. 
соединений ST-322

R+M Nr.
200 322 490

R+M Nr.  
200 322 523 79,5 мм 1/2" IG

200 322 525 79,5 мм 3/8" IG


