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Car Wash

Высокоскоростные вращающиеся соединения DY-серии / WDRS Mosmatic 

DYT. Макс. 350 bar DYT 90°. Макс. 350 bar DYU. Макс. 500 bar DYU 90°. Макс. 500 bar

DYCI. 3 подшипника. Разработано 
специально для большого 
числа оборотов и применения в 
системах с самовращением.  
Макс. 350 bar / 2.000 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	 	 	  
108 550 03	 1/4" IG	 3/8" AG	 95
108 551 03	 3/8" IG	 3/8" AG	 95

Корпус и ось из нержавеющей стали. DN 6 для 3/8". DN 13 для 1/2". DN 38 для 1.1/2".

Корпус и ось из нержавеющей стали. 4 подшипника. DN 6. Разработано специально для большого числа оборотов и применения в системах с 
самовращением. Макс. 2.000 об/мин / 120 °C 

DYCI. 3 подшипника. Разработано 
специально для большого 
числа оборотов и применения в 
системах с самовращением.  
Макс. 350 bar / 2.000 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	 	 	  
108 552 53	 M22	 3/8" AG	 95

DYDI. 3 подшипника. Разработано 
специально для большого 
числа оборотов и применения в 
системах с самовращением.  
Макс. 500 bar / 2.000 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	 	 	  
108 552 63	 M22	 3/8" AG	 95

R+M Nr.	 	 	  
108 593 03	 1/4" IG	 3/8" AG	 109
108 594 03	 3/8" IG	 3/8" AG	 110

R+M Nr.	 	 	  
108 590 03	 1/4" IG	 3/8" AG	 107
108 591 01	 3/8" IG	 1/4" AG	 109
108 591 03	 3/8" IG	 3/8" AG	 109

R+M Nr.	 	 	  
108 591 13	 3/8" IG	 3/8" AG	 109

R+M Nr.	 	 	  
108 594 13	 3/8" IG	 3/8" AG	 110

R+M Nr.	 	 	  
108 412 11	 1/2" IG	 1/2" AG	 110
108 415 11	 1.1/2" IG	1.1/2" AG	 150

WDRS. С 2-мя подшипниками.  
Область применения: разработано 
специально для больших потоков, 
например для автоматических 
моек.  
Макс. 200 bar / 60-150 об/мин / 80 °C

R+M Nr.
750 400 2

R+M Nr.
750 200 2

Вращ. соединения R+M

1/4" IG : 3/8" AG. DN 6.  
Корпус и ось из нерж. стали.  
Макс. 600 bar / 90 °C

R+M Nr.	
750 280 0	 59 мм

3/4" IG : 3/4" AG. DN 19.  
Корпус и ось из нерж. стали.  
Макс. 200 bar / 90 °C

Комплект уплотнителей для вращ. соединений 
750 400 1

Комплект уплотнителей для вращ. соединений 
750 280 0

3/8" AG : 3/8" IG.  
Латунь.  
Макс. 220 bar / 90 °C

3/8" AG : 1/4" IG.  
Латунь.  
Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	
562 60	 39 мм

R+M Nr.	
562 50	 39 мм

R+M Nr.	
750 400 1	 80 мм


