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Штекер KW. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 400 мм и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		  	 	 	
200 000 522		  400 мм	 1/4" IG NPT	 1.000 мм	 Штекер KW

Копья

Специальные применения

easyfarm365+

Штекер KW. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 400 мм и 1/4" AG соединением для роторных форсунок. Копья поставляются без 
роторных форсунок. Макс. 400 bar / 150 °C

Штекер KW. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 300 мм, вентиль ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" 
IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.		  	 	 	
200 000 523		  400 мм	 1/4" AG	 1.000 мм	 Штекер KW

R+M Nr.		  	 	 	
200 054 507		  300 мм	 1/4" IG NPT	 980 мм	 Штекер KW

Символы   Выход   Вход   Длина   Изоляция   Форсунка

Пенобластер ST-76

R+M Nr.	 	
200 076 615	 2,3 мм	 1/2" IG
200 076 618	 2,6 мм	 1/2" IG
200 076 621	 2,8 мм	 1/2" IG
200 076 600	 2,9 мм	 1/2" IG
200 076 624	 3,0 мм	 1/2" IG
200 076 630	 3,3 мм	 1/2" IG
200 076 633	 3,5 мм	 1/2" IG

Пенобластер ST-76 подходит для нанесения пены без подачи 
сжатого воздуха в промышленности, в сельском хозяйстве, 
коммунальном хозяйстве или при тушении пожаров. 

Для всех инжекторов easyfoam365+ ST-160, ST-164, ST-166 и ST-167 
из нерж. стали имеются подходящие инжекторные форсунки с 
проходным диаметром до 2,8 мм для больших потоков. 

Материал: нерж. сталь / пластмасса.

Мин. 70 bar при работе с инжектором easyfoam365+.  
Мин. 30 bar при работе c водой/с предв. смешанным 
пенообразующим средством.

Макс. 250 bar / 20 - 60 л/мин / 100 °C


