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LTF+

LTF+

LTF+ K

LTF+ - Low Trigger Force + На 90 % меньше удерж. сила и на 55 % меньше сила 
нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Специальные применения

Подходящие копья Вы найдете на  

стр. 244 - 260.

M15x1 AG. Нерж. сталь.

R+M Nr.	
200 078 412	 1,2 мм
200 078 415	 1,5 мм
200 078 420	 2,0 мм
200 078 423	 2,3 мм
200 078 425	 2,5 мм
200 078 430	 3,0 мм
200 078 435	 3,5 мм

R+M Nr.	
200 078 830	 1/4" IG

Держатель микрокапельных форсунок

ST-78. Нерж. сталь

Принцип работы
держателя микрокапельных форсунок. 

Микрокапельные форсунки для держателя  

Погрессирующая, коническая струя

Области применения: осаждение пыли, 
охлаждение, увлажнение, дезактивация, 
дезинфекция, нейтрализация запахов в 
сельском хозяйстве, пищевой и строительной 
промышленности, противопожарная 
техника, автомоечное оборудование и 
обрабатывающая промышленность

R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-311

R+M Nr.
200 311 050

R+M Nr.
200 311 060

Ремкомплект ST-311

1/4" IG : 3/8" IG 1/4" IG : M22 AG

ST-2635 Industrial

Профес. пистолет. Запатентованный ремкомплет для вентиля. Особо износостойкий шарик из 
закаленного металла. Макс. 400 bar / 35 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет c муфтой KW. Запатентованный ремкомплет для вентиля. Особо износостойкий 
шарик из закаленного металла. Макс. 400 bar / 35 л/мин / 150 °C

Пистолет с изолированным выходом подходит 
для копий с вращ. резьб. соед. Запатентованный 
ремкомплет для вентиля. Особо износостойкий 
шарик из закал. металла. Вращ. соед. комплектно 
из нерж. стали. Макс. 400 bar / 35 л/мин / 150 °C

Пистолеты-распылители ВД Suttner

R+M Nr.	 	
202 635 720	 M22 AG	 M22 AG вращ.

Новинка

Новинка

R+M Nr.	 	 	 Вращ. соединение	 Курок
202 635 550	 1/4" IG	 3/8" IG вращ..	 ST-311	 черный/красный
202 635 555	 1/4“ IG	 3/8" IG вращ..	 ST-303	 черный/серый

R+M Nr.	 	 	 Вращ. соединение	 Курок
202 635 570	 Муфта KW	 3/8“ IG вращ..	 ST-311	 черный/красный
202 635 575	 Муфта KW	 3/8“ IG вращ..	 ST-303	 черный/серый


