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	» Вход: 1/2" IG
	» Давление: 40 - 160 bar
	» Поток: 20 - 50 л/мин
	» Температура: 0 - 90 °C
	» Обороты: 29 - 36 об/мин
	» Угол распыления 244°
	» Вес: 3,6 кг
	» Необходимы  3 форсунки 1/8" AG NPT..
	» Другие версии по запросу 20-50 л/мин.

	» Вход: 3/4" IG
	» Давление: 30 - 160 bar
	» Поток: 20 - 120 л/мин
	» Температура: 0 - 90 °C
	» Обороты: 10 - 16 об/мин
	» Угол распыления 360°
	» Вес: 5,9 кг
	» Необходимы 2 форсунки + 2 заглушки, макс. 4 форсунки 1/4" AG NPT

Головки для мойки емкостей Suttner 

Самовращающаяся головка для мойки емкостей ST-82 / h16/40 Самовращающаяся головка для мойки емкостей ST-82 h16/120

Пожалуйста укажите при 
заказе давление & поток .  

Головки для мойки емкостей подбираются 
индивидуально к АВД. 

* С защитным кожухом

Специальные применения

R+M Nr.	 	 	
200 082 600		  Базовая версия без форсунки
200 082 608	 3 x 045	 23 л/мин	 60 bar
200 082 601	 3 x 060	 40 л/мин	 100 bar
200 082 607	 3 x 060	 41 л/мин	 100 bar
200 082 602 	 3 x 030	 21 л/мин	 110 bar
200 082 606	 3 x 035	 25 л/мин	 110 bar
200 082 605	 3 x 035	 27 л/мин	 125 bar
200 082 603	 3 x 040	 30 л/мин	 140 bar
200 082 604	 3 x 050	 40 л/мин	 140 bar

R+M Nr.	 	 	
200 082 730	 2 x 180	 69 л/мин	   60 bar
200 082 717	 2 x 110	 42 л/мин	   70 bar
200 082 713	 2 x 120	 50 л/мин	   80 bar
200 082 722	 4 x 130	 105 л/мин	   85 bar
200 082 701	 2 x 075	 34 л/мин	 100 bar
200 082 709	 4 x 050	 45 л/мин	 100 bar
200 082 708	    2 x 110 *	 48 л/мин	 100 bar
200 082 723	 4 x 055	 50 л/мин	 100 bar
200 082 705	    4 x 055 *	 50 л/мин	 100 bar
200 082 721	 2 x 045	 20 л/мин	 100 bar
200 082 702	 2 x 060	 27 л/мин	 100 bar
200 082 729	 2 x 090	 42 л/мин	 100 bar
200 082 727	 4 x 090	 85 л/мин	 110 bar
200 082 724	 2 x 050	 24 л/мин	 115 bar
200 082 703	 2 x 045	 22 л/мин	 120 bar
200 082 726	    2 x 045 *	 22 л/мин	 120 bar
200 082 710	 4 x 045	 42 л/мин	 120 bar
200 082 731	 2 x 110	 110 л/мин	 120 bar
200 082 716	 4 x 070	 67 л/мин	 120 bar
200 082 728	    4 x 110 *	 110 л/мин	 120 bar
200 082 732	 2 x 110	 60 л/мин	 120 bar
200 082 719	 2 x 040	 20 л/мин	 125 bar
200 082 720	    2 x 040 *	 20 л/мин	 125 bar
200 082 712	 2 x 050	 25 л/мин	 130 bar
200 082 733	 4 x 085	 90 л/мин	 135 bar
200 082 704	 2 x 040	 21 л/мин	 140 bar
200 082 725	    2 x 050 *	 27 л/мин	 140 bar
200 082 706	 2 x 060	 32 л/мин	 140 bar
200 082 711	    4 x 040 *	 40 л/мин	 140 bar
200 082 714	 –	 50-60 л/мин	 140 bar
200 082 715	 2 x 055	 28 л/мин	 140 bar
200 082 718	   2 x 065 *	 35 л/мин	 140 bar
200 082 734 	 4 x 075	 80 л/мин	 140 bar
200 082 707	 4 x 040	 45 л/мин	 160 bar

Другие исполнения и видео с 
применением Вы можете найти 
в нашем интернет-магазине.


