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75 mm

300 - 500 mm

R+M Nr.	 	
108 815 02	   75 мм	 0,5 кг
108 815 22	 150 мм	 0,8 кг
108 815 52	 300 мм	 1,1 кг

R+M Nr.	 	
108 814 02	   75 мм	 0,5 кг
108 814 22	 150 мм	 1,0 кг
108 814 52	 300 мм	 1,3 кг

Мойщик колодцев Mosmatic 

Мойщик труб Mosmatic 

Вход 1/2" IG. Макс. 170 bar / 120 °C

TYR-2s регулируемый. Мойщик труб с 
регулируемыми роторными кронштейнами 
для изменяемых углов распыления. Полностью 
из нерж. стал. Вход 3/8" IG. Комплект поставки 
без форсунок. Необходимы 2 форсунки c 1/8" 
AG. Макс. 275 bar / 120 °C

TYR-2f нерегулируемый. Мойщик труб с прямыми 
ротор. кроншт. для радиально действующего угла 
распыления. Идеал. подходит для мойки верт. 
колодцев. Полностью из нерж. стали. Вход 3/8" IG. 
Комплект поставки без форсунок. Необходимы 
2 форсунки c 1/8" AG.  
Макс. 275 bar / 120 °C

Мойщик колодцев Mosmatic TXS-2f с 
защитным кожухом.

Мойщики колодцев предназначены для 
мойки колодцев и труб. Они являются 
самовращающимися и очень просты 
и удобны в эксплуатации. Благодаря 
защитному кожуху сам мойщик колодцев 
и исполнитель работ дополнительно 
защищены.

Исполнение комплектно из  нерж. стали.

Комплект поставки не содержит форсунок. 
Необходимы 2 форсунки c 1/8" AG.

Другие исполнения по запросу.

Мойщики труб TYR являются идеальным 
решением для мойки колодцев, труб и 
различных емкостей  При этом удаляются 
даже самые сильные загрязнения. 

В зависимости от решаемых задач 
особо подходят идеально распыляющие 
нерегулируемые или регулируемые 
роторные кронштейны с изменяемым углом 
распыления. 

Для защиты от ударов роторные 
кронштейны помещены в защитную 
клетку из нерж. стали. Этим гарантируется 
длительный срок службы. 

Возможные области применения например 
сточные трубы, камины, мусоропроводы, 
колодцы, бочки, емкости, вентиляционные 
каналы, а также мобильные туалеты.

Другие исполнения по запросу.

Мойщик колодцев TXS-2f

TYR 2s TYR 2f

Специальные применения

R+M Nr.
040 001 125

3/8" AG : M18 IG. Нерж. сталь

Адаптеры

R+M Nr.	 	
108 810 33	 300 мм	 3,7 кг
108 810 43	 400 мм	 4,4 кг
108 810 53	 500 мм	 5,3 кг


