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Équipement haute-pression

R+M Nr.	
155 895 0 *	 12 mm Junior
155 891 0 *	 14 mm
155 894 0	 14 mm AZ
155 890 0	 18 mm AP
155 892 0	 20 mm AQ

R+M Nr.	 	
155 900 0 *	   6 mm	 2 x 3
155 897 0 *	   7 mm	 2 x 3
155 898 0	   8 mm	 2 x 3
155 899 0	 16 mm	 2 x 3

Parbacks

Kits de réparation adaptables pompes WAP

Joints au détail adaptables pompes Kärcher

Kits de réparation adaptables pompes Kränzle

Manchette

3 piècesPour 3 pistons

Joints radiaux

Manchettes Joints d‘huile

ManchettesJoints compacts Joints toriques

La qualité au meilleur prix

Symboles   hauteur   diamètre piston   diamètre intérieur   unité d'emballage   diamètre   type

R+M Nr.	 	 	 	
161 265 0	 30	 22	 14	 5,3
161 264 0	 60	 22	 14	 5,3
161 273 0	 30	 26	 18	 5,4
161 272 0	 60	 26	 18	 5,4
161 279 0	 30	 28	 20	 5,3
161 278 0	 60	 28	 20	 5,3
161 285 0	 30	 30	 22	 5
161 284 0	 60	 30	 22	 5
161 291 0	 30	 34	 24	 5,3
161 290 0	 60	 34	 24	 5,3

R+M Nr.	 	
151 380 0	 37	 25

R+M Nr.	 	 	 	
161 271 0	 30	 20	 14	 4
161 270 0	 60	 20	 14	 4
161 275 0	 30	 28	 18	 6
161 274 0	 60	 28	 18	 6
161 281 0	 30	 30	 20	 6
161 280 0	 60	 30	 20	 6

R+M Nr.	 	 	 	
161 277 0	 30	 18	 33,05	 1,78
161 276 0	 60	 18	 33,05	 1,78
161 283 0	 30	 22	 34,65	 1,78
161 289 0	 30	 22	 36,00	 2,00
161 282 0	 60	 22	 34,65	 1,78
161 288 0	 60	 22	 36,00	 2,00

* fin de série

Symboles   filetage   hauteur   type   pression   couleur   entrée   sortie   diamètre   longueur   volt   débit

R+M Nr.	 	 	 	
157 465 0 	 3	 30	 20	 7

R+M Nr.	 	 	
156 375 0	 24	 14	 7
156 379 0	 24	 15	 7
156 374 0	 28	 18	 7




