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Аксессуары и запчасти для пылесосов

Идентификация воздушных фильтров
Производитель  Марка пылесоса Стандартный фильтр Микрофильтр Фильтр. сеточка
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Multivac Studio 1030 E 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Multivac Studio 1035 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Multivac Studio 1235 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Power Boy 1218 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Power Edition 1530 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Silverstar 1220; 1235 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Studio 1030 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Super 30 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Super 30 R 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Super 30 S 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Syntho 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Twin 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Vario 20 268 269 100
THOMAS Пылес. для вл. и сух. уборки Vario 20 S 268 269 100
TOP-CRAFT Пылес. для вл. и сух. уборки NT 0506; NT 0507; NT 0609 268 269 300

Турбины для пылесосов
Подходят для влажной и сухой уборки

» Два шарикоподшипника

» Двойная изоляция

» Класс изоляции "B"

1-ступенчатая. 230 V / 50 Hz.  
Кабель "Тип 3" в комплекте поставки

1-ступенчатая. 230 V / 50 Hz.  
Кабель предварительно инсталлирован

Символы   Ватт   Высота   Высота турбины   Диаметр   Тип   Verpackungseinheit

Остатки

R+M Nr.       
262 110 004 Universal 1.100  142 46 144 1
262 110 004 006 Universal 1.100  142 46 144 6

1-ступенчатая. с воздухоотв. трубк. и патрубк. Напряж: 24 V. Кабель 
предварительно инсталлирован

Остатки

1-ступенчатая с воздухоотв. трубк. и патрубк .  
230 V / 50 Hz. Кабель "Тип 3" в комплекте поставки

R+M Nr.       
262 037 131 119 652-29 370  166 52 144 1
262 037 132 Universal 370  152 52 144 1
262 037 132 006 Universal 370  152 52 144 6

R+M Nr.       
262 090 131 069400001 1.000  147 49 144 1

R+M Nr.       
262 101 069200001 1.000  144 45 144 1


