Tuyaux d'aspiration "Car Wash"

Les tuyaux d'aspiration "Car Wash" sont constitués d'une gaine PVC
spiralée tres résistante a I'abrasion (pas de marquage) et inaltérable aux

salissures.

» D'une structure extrémement légeére et d'une trés grande flexibilité

» Surface interne lisse pour limiter les pertes de charge

» Excellent comportement du flexible en cas de forte déformation radiale

» Résistant aux UV et aux intempéries, conserve sa souplesse par temps froid

Tuyaux d'aspiration "Car Wash"

Bleu Bleu - turquoise

R+M Nr. TYP -externe R+M Nr. TYP -externe
264 0491 R> 38 50 mm 16m 264 049 2 R 38 50 mm 16 m
264049125 [R) 38 50mm  23m

Embouts "Car Wash" coté suceurs ou tubes

[&]

©

& &

O

Tuyaux d'aspiration standards
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Manchon pour tuyau "Car Wash"

R+M Nr.

264 056 1 38 mm
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Rotatif
R-+M Nr. © & R-+M Nr. & R-+M Nr. & R+M Nr. &
2640526 50/58mm 38 mm 2640527 50/58mm 38 mm 2640521 45/38mm 38 mm 2640524 45/38mm 38 mm

Suceurs biseaux

R+M Nr.
264019 245mm  45mm
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avec arrétoir
pour petites
piéces, clés...

R+M Nr.

R+M Nr.

R+M Nr.

2640192

420 mm

38 mm 265 020 370 mm 58 mm

265 022 370 mm 58 mm

avec arrétoir
pour petites
piéces, clés...

Renforcé a la fibre de verre
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Embout a rotation libre totalement
étanche une fois vissé sur le tuyau
"Car Wash"

R+M Nr. &)
2640529 ([G45mm 38 mm
2640530 [©O)58mm 38 mm

R+M Nr.
2650221 370 mm 58 mm |

Symboles (1] hauteur (=)longueur diamétre nominal type






