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R+M Nr .   
170 215 98 18 15 л/мин 150 bar
170 216 00 18 15 л/мин 200 bar

R+M Nr .  
170 216 03 HYD-XM 15.15
170 216 05 HYD-RK 15.20

Насосы Гидравлическиe моторы

Насосы ВД Annovi Reverberi с гидравлическим мотором

Насосы с гидравлическим 
мотором

Высокое давление

R+M Nr .
170 272 9 

R+M Nr .  
170 402 35 XT, XM
170 401 61 RK
170 402 36 XW

Jetter вентили

Регулир. крепежн. кронштейны включая 4 
крепежных винта. Подходят для  Annovi Rever-
beri XM, XMS, XMA, RK, RKA

Jetter вентили являются специальными 
вентильными заглушками, которые дают 
возможность вывода из эксплуатации 
впускного (всасывающего) вентиля. Таким 
образом исключается работа одного поршня. 
При этом исчезает определенное количество 
воды от одного из поршней и насос начинает 
гораздо сильнее пульсировать, что приводит к 
сильной вибрации на форсунке  и приводит к 
повышенному чистящему эффекту, связанному 
с уменьшенным количеством воды (ок.-1/3). 
Благодаря вибрации шланг легче проникает в 
узкую изогнутую трубу. Jetter вентили нельзя 
применять в комбинации с пульсационным 
демпфером. Функция пульсации может 
включаться или выключаться с помощью 
рычага.  

Крепежный кронштейн

R+M Nr .
170 272 9 

* cm3/оборот. 

Принцип работы Jetter-вентиля
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Поршень 1 Jetter-вентиль "выкл" Jetter-вентиль "вкл" Поршень с Jetter-вентилем

Поршень 2

Поршень 3

Обороты коленвала

Суммируется

П
от

ок
 в

од
ы

Символы   Давление   Поток   Обороты   Киловатт   Тип   Высота   Диаметр поршня   Резьба

R+M Nr .        cm3*

175 500 4 SNM 2/11 CI 06 LFU 1F 700-4.000 250 bar 3/4" IG 10,8
175 500 5 SNM 2/19 CI 06 LFU 1F 500-3.500 210 bar 3/4" IG 19,2


