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Высокое давление

400 V. Все исполнения с перепускным вентилем*, с 
управлением Totalstop, манометром ВД, электрокабелем 5 м 
и выключателем.  1/2" IG   3/8" AG.  
Макс. 85° C при давлении на входе мин. 2 бар

Вентили 6 штук

Вентили 6 штук

Компл. упл. для  
3 поршней

Компл. упл. для  
3 поршней

Плунжеры для  
3 поршней

Плунжеры для  
3 поршней

Таблица подбора моторов в зависимости от типа насосов

R+M Nr.
170 286 4
170 286 4
170 286 4

R+M Nr.
170 286 4
170 286 4
170 286 4

R+M Nr.
170 422 13
170 422 13
170 425 64

R+M Nr.
170 422 13
170 422 13
170 425 64

	 	 	 	
120	 13	 1.450	 4,0	 JK 13.12 N DX
150	 15	 1.450	 4,0	 JK 15.15 N DX
150	 21	 1.450	 5,5	 JK 21.15 N DX

	 	 	 	
120	 13	 1.450	 4,0	 HJK 13.12 ET 4KW PTFE
150	 15	 1.450	 4,0	 HJK 15.15 ET 4KW PTFE
150	 21	 1.450	 5,5	 HJK 21.15 ET 5,5KW PTFE

R+M Nr.
170 278 64
170 278 65
170 278 66

Annovi Reverberi для Car Wash
170 278 64	 JK 13.12 N DX	 100 151 11	 100 015 10	 175 002 001	 4,0
170 278 65	 JK 15.15 N DX	 100 151 11	 100 015 10	 175 002 001	 4,0
170 278 66	 JK 21.12 N DX	 100 151 11	 100 015 10	 175 002 002	 5,5

01 02 03 04

Насосы ВД Annovi Reverberi

Насосы ВД Annovi Reverberi для Car Wash

Насос	 	 Муфта	 Фланец	 Сплошной вал	

Ремкомплекты

Ремкомплекты

Комбинации насосов с моторами

Новинка

R+M Nr.	 	
170 434 02	18	 40
170 434 02	18	 40
170 461 10	22	 40

R+M Nr.	 	
170 434 02	18	 40
170 434 02	18	 40
170 461 10	22	 40

01 02 03 04

Насосы серия 228, Тип "JK" Car Wash

R+M Nr.
170 278 70	
170 278 71	
170 278 72	

Компл. сальников

Компл. сальников

R+M Nr.
170 434 03
170 434 03
170 434 03

R+M Nr.
170 434 03
170 434 03
170 434 03

Насос для области Carwash макс.  85 °C при давлении на 
входе насоса мин. 2 bar. Идеален для подобных задач, т.к. 
имеет длительный срок службы

Символы   Вход   Выход


