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Высокое давление

 110 мм. Макс. 200 bar / 41 л/мин / 80 °C  90 мм. Макс. 240 bar / 24 л/мин / 60 °C

Предохранительные вентили / регуляторы давления

ВниманиеОтвинтить контргайку (B) 
и регулирующую гайку (A). 
Включить аппарат ВД и 
нажать на курок пистолета 
чтобы вся вода вышла из 
предохранительного вентиля.

Регулирующую гайку (A) 
медленно навинтить. Наблюдая 
за показаниями манометра 
установить давление, которое 
превышает рабочее давление 
аппарата (>100 bar = 10 %. < 100 
bar = 20 %). Выключить аппарат 
и навинтить контргайку (B) не 
меняя при этом положение 
регулирующей гайки (A).

При мойке ВД с использ. перепуск. вентиля 
(Bypass) прежде всего необх. устанавл. его 
только после юстир. предохр. вентиля.

R+M Nr.	 	
010 002 10	 1/4" IG	 3/8" AG

R+M Nr.	 	
530 525 0	  3,5 мм	 3/8" AG

Установка предохранительного вентиля.

 222 мм. Макс. 500 bar / 80 л/мин / 90 °C

R+M Nr.	 	
532 520 0	 3/8" IG	 1/2" IG

SR VS 240 VS 500

 160 мм. Макс. 250 bar / 35 л/мин / 95 °C

R+M Nr.	 	
530 10	 1/4" IG	 3/8" IG

Ремкомплекты  

 110 мм. Макс. 580 bar / 100 л/мин / 60 °C

R+M Nr.		
010 002 15		  1/2" AG

S 250

S3

R+M Nr.
121 412 92

S 250


