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Символы   Вход   Выход   Форсунка   Тип   Внутренний диаметр   Давление   Резьба

Высокое давление

R+M Nr.			 
200 060 750			   1,6 мм

R+M Nr.			 
200 060 760			   1,6 мм

Инжекторы для химии Suttner

Инжектор без дозировки. Благодаря Bypass 
регулир. для всех потоков, нет потерь давл. при 
полностью открытом Bypass. Макс 250 bar / 60 °C

Демпферы

Пеноинжекторы Suttner

Инжектор без дозировки. Макс. 250 bar / 60 °C

Инжектор без дозировки. Макс. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.	 	
189 307 0	 M14 AG	 15 - 200 bar

R+M Nr.	 	
189 321 0	 M16 AG	 25 - 220 bar
189 321 2	 3/8" AG	 25 - 220 bar

R+M Nr.	 	 	
200 060 600	 3/8" AG	 3/8" IG	 1,8 мм
200 060 610	 3/8" AG	 3/8" IG	 2,1 мм
200 060 620	 3/8" AG	 3/8" IG	 2,4 мм

R+M Nr.	 	 	
200 060 700	 3/8" AG	 3/8" IG	 1,6 мм
200 060 710	 3/8" AG	 3/8" IG	 1,8 мм

R+M Nr.	 	
189 211 0 *	 3/8" IG	 40 - 210 bar

R+M Nr.	 	 	
200 062 500	 3/8" IG NPT	 3/8" IG NPT	 1,6 мм

	

ST-60.1

Муфта ST-45-250 : штекер ST-45-250. Инжектор 
с дозировкой, всасыв. шлангом 1.000 мм и 
всасыв. фильтром ST-31. Макс. 250 bar / 60 °C

ST-60.1

HV M22 : M22 AG. Инжектор с дозировкой, 
всасыв. шлангом 1.000 мм и всасыв. фильтром 
ST-31. Макс. 250 bar / 60 °C

ST-60 ST-62

Емкость 0,07 литра. Макс. 80 °C Емкость 0,21 литра. Макс. 85 °C Емкость 0,35 литра. Макс. 85 °C

ST-60.1

Обратный вентиль для 
химии.  
Наконечник 6 мм

Обратный вентиль для 
химии. Наконечник 6 мм

Ремкомплекты

Ремкомплекты

Дозировка для инжект. 
Suttner. Наконечник 6 мм

Дозировка

Дозировка для 
инжекторов Suttner. 
Наконечник 6 мм

Дозировка

Подходящие копья для пены  

Вы найдете на стр. 335,336.

* Демпфер должен быть заполнен азотом

R+M Nr.
200 060 725

	

R+M Nr.	
050 000 370  1
200 061 500  2
	

R+M Nr.
200 060 725

R+M Nr.
050 000 370  1
200 061 500  2


