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Высокое давление

Фаза ВД

Фаза НД

Инжекторы для химии

Работа инжектора определяется:

1 �Выбором модели (  форсунки) в 
зависимости от производительности 
аппарата высокого давления. 

2 �Разница в давлении воды позволяет 
подмешивать химию благодаря эффекту 
"Venturi"-форсунки. Этот эффект проявляется 
тогда, когда вода проходит через диаметр 
большей форсунки низкого давления, 
которая монтируется на копье (например при 
использовании сдвоенного копья) 

3 �Длиной шланга ВД. Этот шланг не должен 
быть длиннее чем 20 м.

4 �Внутренним диаметром шланга ВД. Чем 
длиннее шланг - тем больше должен быть 
его диаметр. Удлинение шланга влияет на 
производительность инжектора.

Форсунка ВД

Форсунка ВД

Форсунка НД

Наборы для всасывания химии Suttner

R+M Nr.	 	 	
544 318 11	 M22 AG	 HV M22	 1,8 мм
544 321 11	 M22 AG	 HV M22	 2,1 мм
544 323 11	 M22 AG	 HV M22	 2,3 мм

R+M Nr.	 	 	
544 318 1	 3/8" AG	 3/8" IG	 1,8 мм
544 321 1	 3/8" AG	 3/8" IG	 2,1 мм
544 323 1	 3/8" AG	 3/8" IG	 2,3 мм

Инжектор с дозировкой. 
Макс. 220 bar / 90 °C

Инжектор с дозировкой. 
Макс. 220 bar / 90 °C

Принцип работы  

инжектора для химии

R+M 300

R+M 300

R+M Nr.	
200 032 601	 6 мм
200 032 602	 8 мм
200 032 603	 10 мм

Набор для всасывания с фильтром с обратным 
вентилем и трубкой из нерж. стали 350 мм

Набор для всасывания с всасыв. шлангом 1.500 
мм, всасыв. фильтром ST-31 и химически стойкой 
пластмассовой трубкой 320 мм. Трубка удерживает 
всасывающий фильтр в самом глубоком положении.

R+M Nr.	 	
200 031 500	 Прозрачный шланг	 6 мм
200 031 510	 Тканевый шланг синий	 9 мм
200 031 520	 Тканевый шланг жёлтый	 9 мм
200 031 530	 Тканевый шланг прозрачн.	 9 мм

Хомуты для шлангов
Корпус держателя ленты и винт из нерж. 
хромированной стали 1.4016. Шестигранный 
винт из оцинкованной стали. Резьба на ленте 
выдавленная. Улучшенная прочность благодаря 
высокому моменту вращения винта. Гладкая 
внутренняя сторона с высоко установленными 
кантами. В соотв. с DIN 3017, W2

Хомут с шестигранным винтом.  9 мм

R+M Nr.	 	
735 10	 1	 6 мм
735 30	 1	 9 мм

R+M Nr.	 	
735 101 00	 100	 6 мм
735 301 00	 100	 9 мм

Латунь с фильтром из нержавеющей стали. 
Двунаправленный. 
Макс. 400 bar / 40 Л/мин / 150 °C

R+M Nr.	 	  	  
200 033 855	 45,6 мм	 1/4" AG	 1/4" IG

Фильтр высокого давления ST-33 Фильтр для сверхвысокого давления

Из нерж. стали с держателем сеточки из 
латуни. Подходит в качестве предварительного 
фильтра для инжектора ST-164. Макс. 400 bar / 
100 °C

R+M Nr.	 	 	
200 163 100	 40 мм	 M 22 AG	 3/8" AG

 Резьба   Форсунка   Длина   Внутренний диаметр   Цвет   Вход   Выход


