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Высокое давление

Инжекторы ST-160 с дозирующим вентилем ST-161

M22 IG : M22 AG. Инжектор с дозирующим 

вентилем ST-161, всасывающим шлангом 2.000 мм 

и всасыв. фильтром ST-31.  

Макс. 350 bar / 90 °C

Муфта ST-45-250 нерж. сталь : штекер ST-45-250 

нерж. сталь. Инжектор с дозирующим вентилем 

ST-161, всасывающим шлангом 2.000 мм и всасыв. 

фильтром ST-31. Макс. 250 bar / 90 °C

Муфта ST-45-250 никелир. латунь : штекер 

 ST-45-250 оцинк. сталь. Инжектор с дозирующим 

вентилем ST-161, всасывающим шлангом 2.000 мм 

и всасыв. фильтром ST-31. Макс. 250 bar / 90 °C

Инжекторы easyfoam365+ by Suttner

Всасыв. фильтр ST-31

Фильтр без обратного 
вентиля. Пластмасса. 
Грузило из нерж. стали

Фильтр с обратным 
вентилем. Пластмасса. 
Грузило из нерж. стали

Наконечник 9 мм : M14 
AG. Обратный вентиль

1/4" AG : M14 AG. 
Обратный вентиль

Аксессуары для инжекторов

Макс. 60 °C.  
Другие размеры по запросу

Тканевые шланги синие

Метражно

Длины бухт

R+M Nr.   
080 000 310   9 мм  3,0 мм
306 71  13 мм  3,0 мм

R+M Nr.   
306 560 50   9 мм 50 м 3,0 мм
306 710 50  13 мм 50 м 3,0 мм

R+M Nr.
200 163 350

R+M Nr.
200 163 356

R+M Nr.
200 031 615

R+M Nr.
200 031 611

R+M Nr. 
200 160 803 1,2 мм 
200 160 804 1,3 мм
200 160 800 1,4 мм
200 160 801 1,5 мм
200 160 802 1,6 мм
200 160 805 1,7 мм
200 160 806 1,8 мм
200 160 808 2,0 мм
200 160 809 2,1 мм
200 160 810 2,2 мм
200 160 811 2,3 мм

R+M Nr. 
200 160 845 1,2 мм
200 160 846 1,3 мм
200 160 847 1,4 мм
200 160 848 1,5 мм
200 160 849 1,6 мм
200 160 850 1,7 мм
200 160 851 1,8 мм
200 160 852 1,9 мм
200 160 853 2,0 мм
200 160 854 2,1 мм
200 160 855 2,2 мм
200 160 856 2,3 мм

R+M Nr. 
200 160 860 1,2 мм
200 160 861 1,3 мм
200 160 862 1,4 мм
200 160 863 1,5 мм
200 160 864 1,6 мм
200 160 865 1,7 мм
200 160 866 1,8 мм
200 160 867 1,9 мм
200 160 868 2,0 мм
200 160 869 2,1 мм
200 160 870 2,2 мм
200 160 871 2,3 мм

Символы   Форсунка   Толщина стенки   Внутренний диаметр


