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Высокое давление

DN 2. Макс. 250 bar / 65 °C

DN 2. Макс. 250 bar / 65 °C

DN 2. Макс. 250 bar / 65 °C

Подсоединительные шланги

Манометры ВД демпфированы глицерином

Стальная скоба

R+M Nr.	 	 	
495 261 040 5	 405 мм	 M12x1,5 IG	 M10x1 AG

R+M Nr.	 	 	
495 252 050 0	 500 мм	 1/4" IG	 1/4" IG
495 252 070 0	 700 мм	 1/4" IG	 1/4" IG

 63 мм. 1/4" AG. С фронтальной пл. Корпус из 
нерж. стали. Вход сзади

 63  мм. 1/4" AG. Корпус из нерж. стали. 
Вход сзади

 50 мм. 1/4" AG. Корпус из нерж. стали. 
Вход сзади

 40 мм. 1/8" AG. Корпус из пластм.  
Вход сзади

 63 мм. 1/4" AG. Корпус из нерж. стали.  
Вход снизу

 50 мм. 1/4" AG. Корпус из нерж. стали.  
Вход снизу

R+M Nr.	 Диапазон давлений
549 90	 0 - 250 bar . 0 - 4.000 PSI

R+M Nr.	 Диапазон давлений
549 35	 0 - 250 bar . 0 - 4.000 PSI
549 45	 0 - 400 bar . 0 - 6.000 PSI

R+M Nr.	 Диапазон давлений
548 10	 0 - 100 bar . 0 - 1.500 PSI
548 20	 0 - 160 bar . 0 - 2.500 PSI
548 30	 0 - 250 bar . 0 - 4.000 PSI
548 40	 0 - 400 bar . 0 - 6.000 PSI

R+M Nr.	 Диапазон давлений
548 35	 0 - 250 bar . 0 - 4.000 PSI
548 43	 0 - 400 bar . 0 - 6.000 PSI

R+M Nr.	 Диапазон давлений
548 37	 0 - 250 bar . 0 - 4.000 PSI

R+M Nr.	
548 50	  63 мм
548 55	  50 мм

При вводе в эксплуатацию 
манометра: обрезать концы  

резиновых заглушек.

 50 мм. 1/4" AG. Корпус из нерж. стали.  
Вход снизу. Тип WIKA

 50 мм. 1/4" AG. Корпус из нерж. стали. 
Вход сзади. Тип WIKA

 63 мм. 1/4" AG. Корпус из нерж. стали. 
Вход сзади. Тип WIKA

 63 мм. 1/4" AG. Корпус из нерж. стали.  
Вход снизу. Тип WIKA

R+M Nr.	 Диапазон давлений
549 352	 0 - 250 bar . 0 - 4.000 PSI
549 452	 0 - 400 bar . 0 - 6.000 PSI

R+M Nr.	 Диапазон давлений
548 352	 0 - 250 bar . 0 - 4.000 PSI
548 432	 0 - 400 bar . 0 - 6.000 PSI

R+M Nr.	 Диапазон давлений
548 102	 0 - 100 bar . 0 - 1.500 PSI
548 202	 0 - 160 bar . 0 - 2.500 PSI
548 302	 0 - 250 bar . 0 - 4.000 PSI
548 402	 0 - 400 bar . 0 - 6.000 PSI
548 631 000	 0 - 1.000 bar . 0 - 15.000 PSI 

R+M Nr.	 Диапазон давлений
549 102	 0 - 100 bar . 0 - 1.500 PSI
549 202	 0 - 160 bar . 0 - 2.500 PSI
549 302	 0 - 250 bar . 0 - 4.000 PSI
549 402	 0 - 400 bar . 0 - 6.000 PSI
549 502	 0 - 600 bar . 0 - 8.000 PSI

для манометров, кроме WIKA

R+M Nr.	 	 	
495 253 100 0	 1.000 мм	 1/4" IG	 1/4" IG 90°

R+M Nr.	 Диапазон давлений
549 00	 0 -   40 bar . 0 -   580 PSI
549 10	 0 - 100 bar . 0 - 1.500 PSI
549 20	 0 - 160 bar . 0 - 2.500 PSI
549 30	 0 - 250 bar . 0 - 4.000 PSI
549 40	 0 - 400 bar . 0 - 6.000 PSI
549 50	 0 - 600 bar . 0 - 8.000 PSI


