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Электрика

Emerson 8654Emerson 1536

Счетчики моточасов

Счетчик с клеммой

Размеры

Защитные автоматы для моторов

Термостаты

Датчик с резьбовым соединением

Термометры

Термометр с удаленным контактом

R+M Nr.	 Диапазон включен	 Капил. трубка
910 12	 30 - 150 °C	 1.520 мм
910 13	   0 - 152 °C	   920 мм

3/8" AG. Контакт 16 A - 380 V (AC1)

R+M Nr.	 Диапазон включен	 Капил. трубка
910 15	 30 - 150 °C	 1.550 мм

R+M Nr.	 Диапазон включен	 Капил. трубка
910 16	 0 - 160 °C	 1.550 мм

R+M Nr.	 Диапазон включен	 Капил. трубка
910 20	 0 - 80 °C	 1.000 мм

3/8" AG. Контакт 16 A - 380 V (AC1)M14 x 1 AG. Контакт 16 A - 380 V (AC1)

1/2" AG. Контакт 5 A - 250 V (AC1). Диапазон 
температур 0 - 120 °C

R+M Nr.	
901 730 	 Пластмасса

R+M Nr.	 Диапазон включен
901 516	 10,0 - 16,0 A
901 522	 16,0 - 22,0 A
901 527	 22,0 - 27,0 A

Тип OKN

Корпус для типа WIMEX, IP55

Тип WIMEX

R+M Nr.	
915 102 4	   24 V ~
915 122 0	 230 V ~
915 140 0	 400 V ~

R+M Nr.	 Диапазон включен
901 710	   6,3 - 10,0 A
901 716	 10,0 - 16,0 A
901 720	 16,0 - 20,0 A
901 725	 20,0 - 25,0 A

Новинка
Новинка

Новинка

Кожух термостата PS1

R+M Nr.
178 290 260 35

латунь. Макс. 280 bar / 160° C


