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•	� Les versions sont équipées de vanne by-pass,  
«stop-total» temporisé, manomètre, disjoncteur 
marche/arrêt. Avec câble 5 m.

•	 Vitesse de rotation : 1.450 

•	� Pression: 150 bar, flow: 15 l/min / 21 l/min

•	 Température : max. 85 °C. Alimentation d’eau 2 bar min.

•	 400 Volt, 4 / 5,5 kilowatt

Annovi Reverberi  
moteurs-pompes tout équipés pour l‘eau chaude

Annovi Reverberi  
moteurs-pompes tout équipés

jusqu’à 85 ° C

Parfaitement adapté
pour l‘industrie

alimentaire

400 V. All models are equipped with a regulation valve, delayed total stop 
control, pressure gauge, 5 m electric cable and an on-off switch.  
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Type:
Max. pression
Max. débit
Max. température
Entrée / Sortie
Volt
Kilowatt
Vitesse de rotation

R+M Nr.	 Pression	 Débit	 Vitesse de rotation	 KW	 Type
170 269 18	 150	 15	 1.450	 4	 MTP HRWH 15.15
170 269 11	 150	 21	 1.450	 5,5	 MTP HRWH 21.15

http://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=17026918
http://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=17026911

