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•	 Вход и выход из нерж. стали: 

•	 Оснащен керамическим шариком и стойким к химии вентилем.

•	� Кислото-  и щелочестойкое PEEK (композитный пластик) 
уплотнение.

•	� Выскокачественные FKM-уплотнения.

•	� Благодаря применению  PEEK в качестве материала для 
уплотнения наши пистолеты особенно подходят для нанесения 
пены и предварительной мойки в области мойки автомобилей. 

•	 Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профессиональный пистолет ВД ST-1500C подходит для  
нанесения пены и предварительной мойки в области Carwash

Идеально подходит 
для нанесения пены 
и предварительной 

мойки в области мойки 
автомобилей.

Рекомендация: нашим новым 
вентилем 202 000 054 могут так же 

оснащаться пистолеты 
ST-2000 и ST-601 для получения 

химически стойкого исполнения 

Профессиональный пистолет ВД  
ST-1500C 

Исполнение из  
нерж. стали

Вход и выход из  
нерж. стали 

Внутренние характеристики: высококачественные 
материалы для самой высокой химической 

стойкости.  R+M Nr. 202 000 054 может 
использоваться так же для  ST-2000 и ST-601.

ST-1500C
275 bar / 4.000 psi

45 л/мин 
150 °C
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Модель: 
Макс. давление 
Макс. поток 
Макс. температура
Вход
Вращ. соединение
Усточивость к химии
Версия с защ. от зам.
Версия Weep
LTF техника
Материал корпуса вентиля
Материал вентиля
Разреш. для пищ. пром.
Ремкомп. вентиля из 1 част.
Быстроразъемное соед. 
Быстроразъемное соед. 
Закрытие с демпфир.

Технические данные

Керамический шарик, химически стойкий вентиль и кислото-  и 
щелочестойкое PEEK (композитный пластик) уплотнение. FKM 
уплотнители. Вход и выход из нерж. стали.  Благодаря применению  
PEEK в качестве материала для уплотнения наши пистолеты особенно 
подходят для нанесения пены и предварительной мойки в области 
мойки автомобилей. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	 		
201 500 572	 1/4" IG		  3/8" IG

ST-1500C

Остатки


