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Tout pour l’application mousse professionnelle



R+M Nr. 
595 18

R+M Nr. 
593 18

R+M Nr. 
594 18

R+M Nr. 
599 182 0

R+M Nr. 
598 915 199
598 010 809

R+M Nr. 
708 00

R+M Nr. 
570 88
592 18

R+M Nr. 
361 157 000 59

R+M Nr. 
570 89

R+M Nr. 
200 031 520

R+M Nr. 
105 000 002

R+M Nr. 
200 031 510

R+M Nr. 
361 157 002 9

R+M Nr. 
570 99

R+M Nr. 
189 211 0

R+M Nr. 
763 540 06

R+M Nr. 
763 544 30
582 029

R+M Nr. 
200 164 504

R+M Nr. 
200 168 420

R+M Nr. 
202 700 575

R+M Nr. 
361 610 68259

R+M Nr. 
707 35

R+M Nr. 
596 181 2

easyfoam365+ Schaumanwendung im Hochdruckbereich:  
Alles für die professionelle Schaumreinigung ohne Druckluft, ab einem 
Arbeitsdruck von 120 bar. 
Profitieren Sie von unseren Produkten, die aufeinander abgestimmt, den 
bestmöglichen Reinigungseffekt erzielen.



3

10

R+M Nr. 
170 260 60

R+M Nr. 
202 700 575

R+M Nr. 
200 129 145
040 001 248
622 70
020 001 149

R+M Nr. 
040 001 248
070 000 095
62240
020 001 123

R+M Nr. 
200 075 603
040 001 256

R+M Nr. 
040 003 830

R+M Nr. 
040 001 256
200 010 740
619 40

LTF

easyfoam365+    Tout pour l’application mousse professionnelle

Le module est entièrement en inox et intègre des 
composants en matières synthétiques de haute 
qualité. La manette permet de sélectionner l'une 
des deux aspirations de produit connec-tées au 
module. Selon l'équipement du module, l'adjonction 
de produit est possible à partir d'une pression de 5 
bar min. et jusqu'à 350 bar max. Dans la position de 
rinçage le module accepte un débit jusqu'à 60 l/min 
avec des pertes de charges limitées. En combinaison 
avec une lance avec injection d'air (ST-72, ST-74 ou 
la tête mousse ST-75) ou par l’intermédiaire d’un 

porte-buse conique ou double, d'une tête multireg 
ou encore d'une double-lance, il permet via des 
clapets anti-retour en inox, d'aspirer les détergents 
nécessaires à la pulvérisation de produit ou encore à 
la production de mousse.

Le module ST-164 peut être 
équipé de buses d'injection 
de 1,2 à 2,8 mm. Il est livré 
avec un jeu de 10 gicleurs de 
dosage permettant de jauger le  
produit avec précision et de façon constante.

Module commutable ST-164  
nettoyant mousse / produit désinfectant easyfoam365+

ST-2700 : pistolet professionnel 
avec système breveté LTF. Tout 
inox. Pistolet équipé coupleur 
KW. Max. 310 bar / 45 l/min / 
150 °C

Moteur-pompe tout équipé :  
Annovi Reverberi type MTP HXW 30.15



R+M Nr. 
200 031 520

R+M Nr. 
105 000 002

R+M Nr. 
200 031 510

R+M Nr. 
476 057 002 59

R+M Nr. 
594 22

R+M Nr. 
599 222 0

R+M Nr. 
595 22

R+M Nr. 
593 22

R+M Nr. 
598 920 239
598 010 809

R+M Nr. 
763 540 06

R+M Nr. 
476 046 820 9

R+M Nr. 
763 544 30
582 029

R+M Nr. 
200 164 586

R+M Nr. 
150 008 010

R+M Nr. 
570 99

R+M Nr. 
570 89

R+M Nr. 
596 221 2

R+M Nr. 
710 000 000 500

R+M Nr. 
476 057 000 59 

R+M Nr. 
200 168 420

R+M Nr. 
203 225 550
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R+M Nr. 
200 129 150
040 005 665
020 001 149
622 90

R+M Nr. 
070 000 098
040 005 665
020 001 149
619 50

R+M Nr. 
203 100 630

R+M Nr. 
070 000 097
040 005 665
020 001 123
622 40

R+M Nr. 
040 003 830

R+M Nr. 
502 808

R+M Nr. 
203 225 550

R+M Nr. 
708 00

R+M Nr. 
707 35LTF

easyfoam365+    Tout pour l’application mousse professionnelle

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 %  
à l'appui de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.Avec le développement de notre nouveau pistolet 

linéaire ST-3225 particulièrement léger, nos ingé-
nieurs ont réussi à obtenir un équilibre parfait.

En effet, le ST- 3225 combine les avantages er-
gonomiques et hydrodynamiques par rapport 
à l’usage traditionnel d’une vanne à boisseau 
sphérique, tout en assurant une sécurité totale 
de fonctionnement mais aussi avec les avantages 
d’un pistolet de lavage à gâchette automatique.

ST-3225 – Pistolet pour l‘industrie alimentaire

ST-3225: Niederdruck-
variante lieferbar mit 
oder ohne Abschalt- 
verzögerung, mit Öff-
nungsarretierung und 
Kupplung ST-3100

Vanne d'arrêt THP :  Inox AISI 316 Ti. Sphère en 
inox. Max. 500 bar / 80 °C
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Tableau récapitulatif pour les applications mousse

Comment déterminer le choix du matériel pour votre dispositif mousse ?
1.  Choix de l'injecteur, 2.Choix du pistolet et de l'équipement de projection mousse, 3. Choix de la lance mousse

1. INJECTION MOUSSE SANS ADJONCTION D'AIR COMPRIMÉ

 Dénomination 
du matériel

Produit  
détergent

Débit  
machine

Phases de  
nettoyage 

Dosage de 
produit

Particula-
rité

ST-160 6-60 l/min

–

ST-160 
ST-161

6-60 l/min

–

ST-166 6-60 l/min

–

ST-167 6-80 l/min Rinçage 
 
 
 
Mousse

ST-167 6-80 l/min Rinçage 
 
 
 
Mousse

Haute 
résistance 
chimique

ST-167 
ST-161

6-80 l/min Rinçage 
 
 
 
Mousse

ST-164 6-80 l/min  Desinfektion  Mousse 
 
 
 
         Rinçage         

 

1. INJECTION MOUSSE AVEC ADJONCTION D'AIR COMPRIMÉ

Dénomination 
du matériel

Produit  
détergent

Débit  
machine

Phases de  
nettoyage 

Dosage de 
produit

Particularité

ST-160.2 4-80 l/min

–

ST-160.3 4-120 l/min

–

ST-168 4-80 l/min Rinçage 
 
 
 
Mousse

ST-168 
ST-161

4-80 l/min Rinçage 
 
 
 
Mousse

ST-164 4-80 l/min  Desinfektion    Mousse 
 
 
 
          Rinçage         

ST-164 4-80 l/min  Desinfektion    Mousse 
 
 
 
          Rinçage         

Équipé vanne 
de déconnexion 

d'air

  

produit particulièrement agressifdeux produits, par ex. produit mousse - produit de désinfectionun seul produit, par ex. produit mousse
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Support de lances

R+M Nr.
040 003 830

Inox. Support mural pour 5 lances

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

R+M Nr.
200 168 420

Support-injecteur mural

nouveau

pour injecteurs ST-164, ST-167,  
ST-168, ST-160.2, ST-160.3

Inox. Trous de fixations ø 8,5 mm. 
Épaisseur tôle 1,5 mm

Supports-bidons muraux

R+M Nr.	 H x L x P	
105 000 001	 160 x 250 x 210	 1,2
105 000 002	 200 x 285 x 310	 2,0

Tableau récapitulatif pour les applications mousse

2. DISPOSITIFS MOUSSE SANS AIR COMPRIMÉ

Dénomination 
du matériel

inférieur à 
25 l/min.

supérieur à 
25 l/min.

Lance / tête mousse Technologie 
LTF

ST-2700

–

2. DISPOSITIFS MOUSSE AVEC AIR COMPRIMÉ

Dénomination 
du matériel

inférieur à 
15 l/min.

supérieur à 
15 l/min. Lance / tête mousse Technologie 

LTF

ST-2720

–

ST-2725

–

ST-3300

– –

ST-3100

– –

ST-3225

– –

3. LANCES / TÊTES MOUSSE (SANS AIR COMPRIMÉ)

Dénomination 
du matériel

inférieur à 
25 l/min.

supérieur à 
25 l/min.

ST-75

–

ST-75 SS

–

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

üLTF

LTF

LTF
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