
Макс. давление	 350 bar

Макс. температура	 80 °C

Вход / Выход	 3/8“ IG / 3/8“ IG

Bypass	 3/8“ IG

Поток	 50 Л/мин

Пневматический привод	 макс. 7,5 bar / Вход 1/4“ IG

Перепускной вентиль Suttner ST-265 AIR 
с пневматическим управлением

3	С « пневматической пружиной »
3	С шаровым обратным вентилем
3	Очень компактная конструкция 
	 по сравнению с конкурентами

www.rm-suttner.comВерсия 11.25 / Технические изменения оставляются за собой

Перепускной вентиль Suttner ST-265 
с управлением сжатым воздухом 
( давление до 350 bar)

•	 Точная установка рабочего давления

•	 Плавное переключение

•	 Особенно легок в обслуживании

•	 Незначительное падение давления

•	 Высококачественная комбинация из латуни / нерж. стали

•	 « Пневматическая пружина » не создает дополнительного пика давления переключения

•	 Использование, например, в автоматизированных системах очистки или на автомойках

Анодированная 
крышка для 
повышения 
защиты от 
коррозии и 
износостойкости 
поверхности

 = Вход 3/8“ IG.  = Выход 3/8“ IG.  
 = Bypass 3/8“ IG. Шариковый обратный вентиль. 

Макс. 350 bar / 80 °C

ST-265 AIR с пневматическим управлением

Новинка

R+M Nr.		
200 265 560		  50 л/мин

Редуктор давления

R+M Nr.
150 008 010

1/4“ IG. 0,5 – 10 bar.
1/8“ IG манометр. (ST-164 / ST-168)

Технические данные
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