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Symboles    diamètre nominal   diamètre interne    diamètre externe   pression   pression de rupture   rayon de courbure   poids

Caractéristiques techniques

Gaine lisse :   
Maniement sans effort 

sur sols rugueux, même dans les 
conditions les plus difficiles.

Le flexible haute-pression conçu pour l‘industrie de transformation des volailles

Armature : 
Gaine interne synthétique, caoutchouc 

oléo-résistant. Troix tresses textiles renforcées. 
Gaine externe en caoutchouc synthétique.

Foodjet 1500 - Flexible haute-pression
avec tresses textiles

Idéalement adapté pour
l‘industrie de

transformation des
volailles

• 	�Tuyau haute-pression aux normes DIN EN 854. Spécialement résistant aux
graisses animales & graisses de volaille.

• 	�Adapté pour les huiles, eau, eau émulsifiée et eau additionnée de
détergent à forte concentration, jusqu’à 50 %.

• 	��Gaine externe caoutchouc synthétique. Particulièrement résistante aux
frottements, aux UV et aux intempéries.

•	��� Gaine interne synthétique, caoutchouc oléo-résistant. 
3 tresses textiles renforcées.

• 	��Max. 125 bar. Pression de rupture > 375 bar.

• -40 °C - +150 °C.

size

inch mm mm bar psi bar psi mm inch kg/m

12 08 1/2" 12,7 21,8 125 1.800 375 5.400 85 3,35 0,3 -40 °C - +150 °C

Résistant aux graisses 

de volaille

nouveau
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Foodjet 1500 - Flexible haute-pression
avec tresses textiles

R+M Nr.	
303 60	 10 - 95 m

1/2" : 1/2" DN 12

Foodjet au mètre

Embouts tout inox

Embouts acier zingué

Embouts tout inox

Embouts acier zingué

Embouts tout inox

Embouts acier zingué

Raccords F (DKR) Raccords M (AGR) M (AGR) : F (DKR)

R+M Nr.	
303 601 500	 70 - 100 m

R+M Nr.	
490 445 660 259	   2,5 m
490 445 661 09	 10,0 m
490 445 661 59	 15,0 m
490 445 662 09	 20,0 m
490 445 662 59	 25,0 m
490 445 663 09	 30,0 m
490 445 663 59	 35,0 m
490 445 664 09	 40,0 m

R+M Nr.	
490 445 660 25	   2,5 m
490 445 661 0	 10,0 m
490 445 661 5	 15,0 m
490 445 662 0	 20,0 m
490 445 662 5	 25,0 m
490 445 663 0	 30,0 m
490 445 663 5	 35,0 m
490 445 664 0	 40,0 m

R+M Nr.	
490 444 660 259	   2,5 m
490 444 661 09	 10,0 m
490 444 661 59	 15,0 m
490 444 662 09	 20,0 m
490 444 662 59	 25,0 m
490 444 663 09	 30,0 m
490 444 663 59	 35,0 m
490 444 664 09	 40,0 m

R+M Nr.	
490 444 660 25	   2,5 m
490 444 661 0	 10,0 m
490 444 661 5	 15,0 m
490 444 662 0	 20,0 m
490 444 662 5	 25,0 m
490 444 663 0	 30,0 m
490 444 663 5	 35,0 m
490 444 664 0	 40,0 m

R+M Nr.	
490 445 760 259	   2,5 m
490 445 761 09	 10,0 m
490 445 761 59	 15,0 m
490 445 762 09	 20,0 m
490 445 762 59	 25,0 m
490 445 763 09	 30,0 m
490 445 763 59	 35,0 m
490 445 764 09	 40,0 m

R+M Nr.	
490 445 760 25	   2,5 m
490 445 761 0	 10,0 m
490 445 761 5	 15,0 m
490 445 762 0	 20,0 m
490 445 762 5	 25,0 m
490 445 763 0	 30,0 m
490 445 763 5	 35,0 m
490 445 764 0	 40,0 m

nou
veau

nou
veau

nou
veau


