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Tout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade®



LTF

Système d'accouplement ST-247 en un coup d'œil
Le nouveau système d'accouplement haute pression ST-247 pour 
flexibles et lances est un équipement alternatif à tous les systèmes exis-
tants. Adaptable sur tous les nettoyeurs haute pression, il permet un 
remplacement rapide et fiable de l'équipement d'origine, sans filetage, 
sans serrage à la clé, sans contraintes. Grâce à son fonctionnement intui-
tif et à sa conception très robuste, il offre tous les avantages d'un système 
d'accouplement rapide. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité 

en laiton et en acier inoxydable, il est particulièrement adapté pour un 
usage dans des environnements professionnels tels que l'agriculture, le 
nettoyage des lieux publics, les grands espaces industriels intérieurs et 
extérieurs, etc. Grâce au revêtement plastique des bagues coulissantes, 
le système d'accouplement est parfaitement adapté aux applications en 
eau chaude.

Tout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade® by Suttner

R+M Nr.		  Méplat de
100 000 235	 27

R+M Nr.
569 23

R+M Nr.
569 22

Coupleur de flexibles. 
TR22 M : M22 M.  
Laiton.
Max. 400 bar 

Coupleur de flexibles. 
TR22 M. Laiton.
Max. 400 bar 

nouveau

nouveau

R+M Nr.
202 600 747

Pistolet professionnel avec système breveté LTF.  
Coupleur ST-247 inox. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

nouveau

 Entrée   Sortie Connection à Connection à

ST-247 rotatif ST-247 rotatif Lances ST-247 Flexibles ST-247

 Entrée   Sortie Connection à Connection à

ST-247  M22 M Flexibles ST-247 Flexibles M22 F

 Entrée   Sortie Connection à Connection à

TR22 M TR22 M Flexible original K Flexible original K

Pour permettre ultérieurement le démontage du coupleur rapide ST-247, le produit frein-filet pré-appliqué en usine peut être remplacé par un 
autre produit d'étanchéité visible à la page 124 de notre catalogue.

Manipulation rapide : Pour l'équipement de l'entrée et de la sortie du pistolet, nous 
vous proposons le raccord rapide ST-247 avec et sans garnitures plastique destinées à 
assurer la protection thermique. 

Pistolet équipé avec coupleurs 

ST-247 intégrés : 

également adapté pour les  

débits élevés et équipé de la 

technologie LTF pour  

un usage professionnel.

nouveau

LTF - Low Trigger Force 
réduite de 90 % au main-

tient et de 40 %  
à l'appui de la gâchette 

en comparaison avec les 
autres pistolets.

La solution alternative au 

raccordement manuel  

à visser K-Lock

Variante de l'adaptateur 1

Variante de l'adaptateur 9

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=100000235
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=56923
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=56922
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=202600747


R+M Nr.
200 247 255

Coupleur de flexibles. 
Laiton.
Max. 310 bar /  
45 l/min / 150 °C

nouveau

 Entrée   Sortie Connection à Connection à

ST-247  ST-247 Flexibles ST-247 Flexibles ST-247

Flexibles ST-247

R+M Nr.
345 114 851 0
345 114 851 5
345 114 852 0

R+M Nr.
347 114 851 0
347 114 851 5
347 114 852 0

R+M Nr.
420 361 010
420 361 015
420 361 020
420 361 025
420 361 030

R+M Nr.
420 363 010
420 363 015
420 363 020
420 363 025
420 363 030

R+M Nr.
346 114 851 0
346 114 851 5
346 114 852 0

	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

ST-247 : ST-247

ST-247 : ST-247

ST-247 : 1/8" ST-247 : 1/8"

ST-247 : ST-247

ST-247 :  11 rotatif

Inox

Inox

sans buse avec buse

Inox

Coupleur : Coupleur

Coupleur : Coupleur

Coupleur Coupleur 

Coupleur : Coupleur

Coupleur : Coupleur

Flexibles ST-247, deux tresses métalliques avec gaine externe bandelée

	 	 	 	
Flexy	 6	 300 bar	 100 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
				    25 m
				    30 m

	 	 	 	
Flexy	 6	 300 bar	 100 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m
				    25 m
				    30 m

Flexibles de nettoyage de canalisations, une tresse métallique avec gaine externe lisse

nouveau

nouveau
nouveau

nouveau

nouveau
nouveau

R+M Nr.
345 115 551 0
345 115 551 5
345 115 552 0

	 	 	 	
2SC	   8	 400 bar	 150 °C	 10 m
				    15 m
				    20 m

Tout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade® by Suttner

Avec les nouveaux tuyaux équipés ST-247, nous élargissons notre gamme 
de produits adaptables sur notre coupleur ST-247. 
Bien entendu, nous vous proposons également des tuyaux spécialisés 
pour le nettoyage des canalisations avec ou sans buse, équipés du nou-

veau coupleur rapide ST-247, doté d'un raccord enfichable spécial en acier 
trempé inoxydable. Conformément à la réglementation : "Directives pour 
les jets de liquide", nos tuyaux de nettoyage de canalisation sont pourvus 
d'un marquage de distance de sécurité placé à 0,5 m avant la buse.

 * avec pré-application d'un produit frein-filet à microcapsules

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200247255
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=3451148510
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=3451148515
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=3451148520
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=3471148510
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=3471148515
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=3471148520
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=420361010
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=420361015
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=420361020
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=420361025
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=420361030
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=420363010
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=420363015
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=420363020
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=420363025
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=420363030
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=3461148510
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=3461148515
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=3461148520
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=3451155510
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=3451155515
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=3451155520


Lances ST-247, hydroblade®

nouveau

nouveau

ST-247 avec manchon d'isolation ST-9.9

R+M Nr.	 	 	 	
514 524 700	 hydroblade®	 330 mm	 1.000 mm	 inox

R+M Nr.	 	 	 	
514 524 701	 hydroblade®	 330 mm	 1.000 mm	 inox

Coupleur ST-247. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 
et porte-buse pour hydroblade®, livrée sans buses hydroblade® 
Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur ST-247. Lance coudée avec manchon d'isolation ST-9.9 
et porte-buse pour hydroblade®, livrée sans buses hydroblade® 
Max. 400 bar / 150 °C

Tout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade® by Suttner

R+M Nr.
200 247 310

Coupleur femelle  
ST-247. TR22 F. Laiton.  
Max. 400 bar / 150° C 

nouveau

 Entrée *   Sortie Connection à Adaptable "easylock"

TR22 F K-Lock Coupleur femelle ST-247 Flexibles équipés ST-247 Sortie HP machine

R+M Nr.
200 247 410

Coupleur ST-247.  
TR22 F. Laiton. 
Incl. 2 garnitures de 
protection. 
Max. 400 bar / 150° C

nouveau

 Entrée *   Sortie Connection à Adaptable "easylock"

TR22 F K-Lock Coupleur femelle ST-247 Flexibles et lances équipés ST-247 Entrée - sortie pistolet

R+M Nr.
200 247 420

Coupleur ST-247.  
M22 F. Laiton. 
Incl. 1 garniture de 
protection. 
Max. 400 bar / 150° C

 Entrée   Sortie Connection à Adaptable "System 2000"

M22 F Coupleur femelle ST-247 Flexibles et lances équipés ST-247 Entrée - sortie pistolet

nouveau

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=514524700
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=514524701
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200247310
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200247410
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200247420


R+M Nr.
200 301 100

R+M Nr.
200 301 110

K-Lock adaptateur rotatif.  
TR22 F : M22 M.  
Laiton.  
Incl. 1 garniture de protection. 
Max. 400 bar / 150° C

K-Lock adaptateur rotatif.  
TR22 F : 3/8" F  
Laiton.  
Incl. 1 garniture de protection. 
Max. 400 bar / 150° C

nouveau

nouveau

 Entrée *   Sortie Connection à Adaptable "easylock"

TR22 F rotatif K-Lock M22 M Flexibles M22 F Entrée pistolet

 Entrée *   Sortie Connection à Adaptable "easylock"

TR22 F rotatif K-Lock 3/8" F Flexibles 3/8" M Entrée pistolet

Tout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade® by Suttner

R+M Nr.
200 247 125

M22 M : ST-247.   
Inox durci.  
Max. 400 bar / 150° C

 Entrée   Sortie Connection à Adaptable "easylock"

M22 M Coupleur ST-247 Raccord manuel M22 F Coupleur femelle ST-247

nouveau

Variante de l'adaptateur 12

Variante de l'adaptateur 12

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200301100
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200301110
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200247125


R+M Nr.
200 247 120

ST-247 : TR22 M.  
Laiton/inox.  
Max. 400 bar / 150° C 

 Entrée   Sortie Connection à Adaptable "easylock"

TR 22 M K-Lock Coupleur mâle ST-247 Coupleur femelle ST-247 Flexible original K

R+M Nr.
200 247 250

ST-247 : TR22 M.  
Laiton.  
Max. 400 bar / 150° C 

 Entrée   Sortie * Connection à Adaptable "easylock"

TR22 F K-Lock TR22 M K-Lock Coupleur femelle ST-247 Sortie pistolet

nouveau

nouveau

R+M Nr.
200 247 100

R+M Nr.
200 247 110

ST-247 : 1/4" F.  
Inox durci.  
Max. 400 bar / 150° C

ST-247 : 1/4" M.  
Inox durci.  
Max. 400 bar / 150° C

nouveau

nouveau

 Entrée   Sortie Connection à Adaptable "easylock"

Coupleur femelle ST-247 1/4" F Toutes lances en 1/4 mâle Sortie pistolet

 Entrée   Sortie Connection à Adaptable "easylock"

Coupleur femelle ST-247 1/4" M Toutes lances en 1/4 femelle Sortie pistolet

Tout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade® by Suttner

 * avec pré-application d'un produit frein-filet à microcapsules

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200247120
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200247250
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200247100
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200247110


Le kit hydroblade® comprend un support, 6 buses 
insérables et 6 joints toriques.  
Маx. 400 bar / 150 °C

joint 
torique

Le système de buses hydroblade®

nouveau

Avec le système de buses K-Lock, nous vous proposons un kit composé d'un 
support de buse, muni de 6 buses enfichables du même calibre et de 6 joints 
toriques.  Les lances ST-247 peuvent être rapidement équipées des buses, elles 
mêmes peuvent être facilement fixées sur le tube de lance par l'intermédiaire 
de leur support. 

Le protège-buse en laiton et le porte-buse correspondant en acier inoxydable 
sont très robustes et permettent d'obtenir un jet plat acéré avec une profon-
deur de jet exceptionnellement étroite. Les nouvelles buses hydroblade sont 
adaptables aux systèmes existants et sont conçus pour le nettoyage à haute 
pression ainsi que pour le jet de vapeur.

Buses : Corps en acier inoxydable muni d'un 
insert en inox durci.

Tests comparatifs de l'hydroblade®

Les buses hydroblade® se caractérisent par une répartition homogène du jet et de la pression. 
Un faisceau hautement énergétique est généré, même avec un angle de diffusion large allant 
jusqu‘à 40°. La projection laminaire de l'eau permet de créer un jet compact et tranchant.

40 % 
d‘efficacité en plus !

Tout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade® by Suttner

R+M Nr.
020 000 085

R+M Nr.
200 088 125

1/4" F : M20 M. Porte-buse.  
Inox

M20 x 1 F. Protège-buse.  
Laiton

nouveau
nouveau

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=020000085
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200088125


Tout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade® by Suttner

Jeu de buses hydroblade® et accessoires

Angle° Calibre R+M Nr.
Jeu de buses
Description

0 40 126 100 040  0° 040

0 45 126 100 045  0° 045

0 50 126 100 050  0° 050

0 55 126 100 055  0° 055

0 60 126 100 060  0° 060

0 75 126 100 075  0° 075

15 34 126 015 034  15° 034

15 40 126 015 040  15° 040

15 45 126 015 045  15° 045

15 55 126 015 055  15° 055

15 60 126 015 060  15° 060

15 70 126 015 070  15° 070

15 75 126 015 075  15° 075

15 80 126 015 080  15° 080

Angle° Calibre R+M Nr.
Jeu de buses
Description

25 34 126 025 034  25° 034

25 40 126 025 040  25° 040

25 45 126 025 045  25° 045

25 50 126 025 050  25° 050

25 55 126 025 055  25° 055

25 60 126 025 060  25° 060

25 65 126 025 065  25° 065

25 70 126 025 070  25° 070

25 75 126 025 075  25° 075

25 80 126 025 080  25° 080

25 90 126 025 090  25° 090

25 100 126 025 100  25° 100

40 40 126 040 040  40° 040

40 45 126 040 045  40° 045

40 50 126 040 050  40° 050

40 55 126 040 055  40° 055

40 60 126 040 060  40° 060

40 70 126 040 070  40° 070

nouveau
nouveau

nouveau

Buses : Corps en acier 
inoxydable muni d‘un 
insert en inox durci.

 * avec pré-application d'un produit frein-filet à microcapsules

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126100040
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126100045
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126100050
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126100055
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126100060
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126100075
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126015034
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126015040
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126015045
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126015055
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126015060
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126015070
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126015075
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126015080
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126025034
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126025040
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126025045
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126025050
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126025055
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126025060
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126025065
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126025070
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126025075
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126025080
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126025090
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126025100
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126040040
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126040045
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126040050
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126040055
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126040060
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=126040070


   

R+M Nr.
565 681

M22 M : TR22 F.  
K-Lock 6. Laiton.  
Max. 400 bar / 150° C. 

nouveau

R+M Nr.
565 688

Coupleur femelle 0 11 mm :  
TR22 F. K-Lock 4. Laiton/inox 
Max. 400 bar / 150° C

nouveau

R+M Nr.
565 684

3/8" F : TR22 F.  
K-Lock 6. Laiton.  
Max. 400 bar / 150° C

nouveau

Les adaptateurs K-Lock en un coup d'œil
Repérez votre connexion haute-pression, côté machine, côté pistolet, 
côté lances, côté flexibles ou accessoires. Tous les raccords et coupleurs 
sont en laiton et sont généralement fournis équipés d'un joint torique. 
Accédez à toutes les variantes polyvalentes parfaitement adaptées pour 

de multiples applications. Avec un assortiment de 10 adaptateurs diffé-
rents, nous vous garantissons la possibilité d'adapter la grande majorité 
de nos accessoires parmi notre vaste gamme de produit.

Montage parfaitement  

adaptable aux  

raccords "easylock"

 Entrée   Sortie * Connection à Adaptable "easylock"

Coupleur femelle 0 11 mm TR22 F K-Lock Flexibles équipés  
coupleur femelle 0 11 mm

Sortie HP machine

Entrée pistolet

 Entrée   Sortie * Connection à Adaptable "easylock"

BSP 3/8" F TR22 F K-Lock Flexibles équipés BSP 3/8" M Sortie HP machine

Entrée - sortie pistolet

 Entrée   Sortie Connection à Adaptable "easylock"

M22 x 1,5 M TR22 F K-Lock Flexibles équipés M22 x 1,5 F
Sortie HP machine

Entrée - sortie pistolet

Variante de l'adaptateur 6

Tout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade® by SuttnerTout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade® by Suttner

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=565681
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=565688
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=565684


R+M Nr.
010 003 041

3/8" M : TR22 M.  
Laiton.  
Max. 400 bar / 150° C 

R+M Nr.
565 685

R+M Nr.
565 687

1/4" F : TR20 M.  
K-Lock 7. Laiton.  
Max. 400 bar / 150° C 

M 18 x 1,5 F : TR20 M.  
K-Lock 7. Laiton.  
Max. 400 bar / 150° C 

nouveau

nouveau

R+M Nr.
565 686

M18 M : TR20 F.  
K-Lock 8. Laiton.  
Max. 400 bar / 150° C

nouveau

nouveau

 Entrée *   Sortie Connection à Adaptable "easylock"

TR 20 K-Lock F M18 x 1,5 M Accessoires avec raccord M18 x 1,5 F Sortie lance

 Entrée   Sortie * Connection à Adaptable "easylock"

BSP 1/4" x 1,5 F TR20 K-Lock M Lances avec raccord  1/4" M Accessoires avec filetage TR20

 Entrée   Sortie * Connection à Adaptable "easylock"

M18 x 1,5 F TR20 K-Lock M Lances avec raccord M18 x 1,5 M Accessoires avec filetage TR20

 Entrée   Sortie * Connection à Adaptable "easylock"

BSP 3/8" M TR22 K-Lock M Entrée pistolet avec raccord 3/8 F Flexible original K

Variante de l'adaptateur 8

Variante de l'adaptateur 7

Variante de l'adaptateur 7

 * avec pré-application d'un produit frein-filet à microcapsules

Tout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade® by Suttner

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=010003041
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=565685
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=565687
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=565686


R+M Nr.
561 022 220

R+M Nr.
568 022 220

R+M Nr.
568 022 221

M22 F : TR22 M.  
Laiton.  
Max. 400 bar / 150° C 

M22 F: TR22 M.  
Laiton. Rotatif. 
Max. 400 bar / 150° C 

M22 F : TR22 M.  
Laiton. Rotatif. 
Max. 400 bar / 150° C

nouveau
nouveau

nouveau

 Entrée   Sortie Connection à Adaptable "easylock"

M22 F TR22 M K-Lock Pistolet et machine avec raccord M22 M Flexible original K

Variantes de l'adaptateur 2+3

Tout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade® by SuttnerTout sur notre système K-Lock, ST-247 et hydroblade® by Suttner

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=561022220
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=568022220
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=568022221





