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Schaumzubehör

Suttner Schaumpistolen
ST-3225 HD

ST-3225 ND

R+M Nr.  
203 225 550 Kupplung ST-3100 1/2" IG dreh.

R+M Nr.  
203 225 650 Kupplung ST-3100 1/2" IG dreh.

R+M Nr.  
203 225 545 1/2" IG 1/2" IG dreh.

R+M Nr.  
203 225 645 1/2" IG 1/2" IG dreh.

R+M Nr.  
203 225 540 Kupplung ST-3100 1/2" IG dreh.

R+M Nr.  
203 225 640 Kupplung ST-3100 1/2" IG dreh.

Professionelle Hochdruckpistole mit Abschalt-
verzögerung und Kupplung ST-3100. Edelstahl. 
 Anwendung z. B. Schaum- und Spülanwen-
dungen in der Lebensmittelindustrie. Industrie-
standard. Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

Professionelle Pistole mit Abschaltverzögerung, 
Öffnungsarretierung und Kupplung ST-3100. 
Edelstahl.  Anwendung z. B. Schaum- und Spül-
anwendungen in der Lebensmittelindustrie. 
Industriestandard.  
Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C

Professionelle Hochdruckpistole mit Abschaltver-
zögerung. Edelstahl.  Anwendung z. B. Schaum- 
und Spülanwendungen in der Lebensmittelin-
dustrie. Industriestandard.  
Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

Professionelle Pistole mit Abschaltverzögerung 
und Öffnungsarretierung.  
Edelstahl.  Anwendung z. B. Schaum- und Spül-
anwendungen in der Lebensmittelindustrie. 
Industriestandard.  
Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C

Professionelle Hochdruckpistole und Kupplung 
ST-3100.  Edelstahl. Anwendung z. B. Schaum- und 
 Spülanwendungen in der Lebensmittelindustrie. 
Industriestandard. 
Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

Professionelle Pistole mit Öffnungsarretierung 
und Kupplung ST-3100.   
Edelstahl. Anwendung z. B. Schaum- und  Spül- 
anwendungen in der Lebensmittelindustrie. 
Industriestandard. 
Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C


