Sondera

Solarreinigung

Photovoltaik Modulfldchen lassen sich in den meisten Fallen nicht einfach
mit Wasser und Schwamm reinigen und es ware schlicht zu gefahrlich,
da die Module oft in einem Winkel von 30 bis 45° auf dem Dach montiert
sind. Hierzu bietet R+M / Suttner ein Solar-Reinigungsset an: Eine grof3-
zligig bemessene Flachenwaschbiirste mit zweifach Wasserdurchlauf an
einer teleskopierbaren Lanze versetzt Sie in die Lage Ihre Solarmodule
und Photovoltaikanlagen effektiv zu reinigen. Egal ob Industrie, Gewer-
be, Landwirtschaft oder Privatgebaude. Insbesondere an Standorten, die
starken Verschmutzungen ausgesetzt sind, sind die Einsatzmoglichkeiten
unbegrenzt. Das Solar-Reinigungsset muss lediglich an die Hauswasser-
leitung angeschlossen werden.

- Sichere und effiziente Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen

- Bequemes Arbeiten in jeder Position durch die stabile teleskopierbare
Lanze

Solar-Teleskop-Waschbiirsten-Set fiir PV- und Solar-Anlagen

Schonende Reinigung von Solarmodulen, da die Waschbirste im Nieder-
druckbereich arbeitet ist eine Beschdadigung der Module ausgeschlossen

- Die Burste lasst sich mit Hilfe der Teleskopstangen sowohl vom Boden,
Dach als auch vom Hubsteiger aus einfach und sicher fiihren

- Der schaumummantelte Handgriff mit integriertem Kugelhahn ermég-
licht die komfortable Betdtigung der Biirstenreinigung

Verschmutzung bedeutet Leistungsverlust und geringere Einspeisever-
gltung. Das Alu-Teleskop-Waschbiirsten-Set amortisiert sich schon nach
kurzer Zeit.

Die mobile Wasserenthartungseinheit verhindert Kalkriickstande auf ge-
reinigten Oberflachen. Dazu binden spezielle Phosphate die im Wasser

gelosten Kalkbestandteile.
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1,9-100m

-

Alu-Teleskoplanze mit 5 Clipverschliissen und Softgriff 570 mm. High-Low Waschbiirste mit Nylonhaaren an Winkelverstellung, 12 m Schlauch @ 8 mm,

Kugelhahn und Universalanschluss.

5" Filter und Filtereinsatz Polyphosphate mit Anschluss 3/8" Kupplung und Hahnenstiick.

R+M Nr. Isolierung
526 001 425 Soft-Griff 570 mm High-low Waschbirste 1,9-10m Universalkupplung 5"

1,9-100m

Alu-Teleskoplanze mit 5 Clipverschliissen und Softgriff 570 mm. High-Low Waschbiirste mit Nylonhaaren an Winkelverstellung, 12 m Schlauch @ 8 mm,

Kugelhahn und Universalanschluss.

20" Filter und Filtereinsatz Polyphosphate mit Anschluss 3/8" Kupplung und Hahnenstiick.

R+M Nr. Isolierung
526 001 420 Soft-Griff 570 mm High-low Waschbirste 1,9-10m Universalkupplung 20"

Ersatzfiltereinsatze
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Wasserentharter. Polyphosphate
R+M Nr.
73458 5" 125
734 820 035 m 20" 510
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