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Schutz- und Arbeitskleidung

easyprotect365+ Schutzkleidung für Hochdruckreinigungsarbeiten
easyprotect365+ die professionelle Schutzkleidung für Strahlarbeiten bis 500 bar / 7.500 psi.

Die stärkste Faser der Welt für die härtesten Anforderungen der Welt. Dank Dyneema jeder Anwendung gewachsen, um sicher auch die 
schwierigsten Aufgaben zu meistern.

Der perfekte Schutz für Menschen, die professionell  mit Hochdruckreinigern arbeiten, nicht nur in der Industrie. 

Komfort, Funktion und Sicherheit

Bis jetzt hat es keinen ausreichenden Schutz für Hochdruckreinigungsarbeiten gegeben.

Nichts, was den Leistungen der modernen Geräte oder den Benutzeranforderungen am Komfort und Funktionalität entsprach. Unsere Erfah-
rungen mit Wasserstrahlarbeiten bei hohen Drücken (bis 500 bar / 7.500 psi) und andere persönliche Schutzausrüstungen bilden die Basis für 
unsere neue Bekleidungspalette. easyprotect365+ Schutz für Hochdruckreinigungsarbeiten.

Idealer Schutz für Strahlarbeiten bei Betonsanierungsarbeiten, in Werften, in der Petrochemie und Stahlindustrie.

» 3-lagige Schürze mit CE-Kennzeichnung
» Sicherheit für Strahlarbeiten bis 500 bar
» �Idealer Schutz für Arbeiten in warmen 

Umgebungen
» Justierbares Trageband, Taillenband
» Wasserdicht und leicht anzulegen
» Gewicht 0,7 kg
» Einheitsgröße
» Schutzklasse 5/5/2

» Spezialhandschuhe mit CE-Kennzeichnung
» Sicherheit für Strahlarbeiten bis 500 bar
» Sandgummibeschichtung für maximalen Grip
» Extra Innenhandschuh aus Nylon 
» �Schutzklasse 5 Schnitt 4 Abrieb, Riss und 

Schnittschutz
» Zwei Größen 8 - 11
» Schutzklasse 5/5/2

» Schutzstiefel mit CE-Kennzeichnung
» Sicherheit für Strahlarbeiten bis 500 bar
» �Konzipiert für langes Arbeiten in rauer 

Umgebung
» �Textiles Innenfutter für maximalen 

Tragekomfort
» Wasserdicht und mit Antirutschsohle 
» Gewicht 2,8 kg
» Größen 42 - 48
» Schutzklasse 5/5/3

Schürze Schutzhandschuhe Arbeits- und Schutzstiefel

R+M Nr.	
956 123 501

R+M Nr.	 Größe
956 100 501*	 8
956 100 502	 11

R+M Nr.	 EUR	 US	 UK
956 152 501	 42	 9	 8
956 152 502	 43	 9,5	 9
956 152 503	 44	 10,5	 10
956 152 504	 45	 11,5	 11
956 152 505	 46	 12	 11,5

Hinweis - Belastbarkeit bei �Punktstrahl:  
300 bar / 4.350 psi

Schutzlevel 5/5/3

Rotordüse 500 bar/7.500 psi

Flachstrahl 500 bar/7.500 psi

Punktstrahl 300 bar/4.350 psi

Schutzlevel 5/5/2

Rotordüse 500 bar/7.500 psi

Flachstrahl 500 bar/7.500 psi

Punktstrahl 200 bar/3.000 psi

* Restposten




